Mecanismo/motor de conduccion

Friccién/Servo Motor de control Digital

Area maxima de corte

Ancho:1195mm Largo:24998mm

Ancho:1000mm Largo:24998mm

Ancho:737mm Largo:24998mm

Anchos de material acceptables

Minimo:90mm Maximo:1372mm

Minimo:90mm Maximo:1178mm

Minimo:50mm Méaximo:915mm

Ancho aceptable para funcién automética
de corte de hoja

de 0a1270mm

de 0a1067mm

de 0a812mm

Herramientas

Cuchillas cortadores especiales para la serie CAMM 1

Velocidad méaxima de corte

Operacion de corte :850mm/seg (en todas las direcciones) en desplazamientos:mm/seg

Velocidad de corte

de 10 a 850 mm/seg (en incremento de 10mm/seg)

Presion de cuchilla 203509
Resolucion mecénica 0.0125mm/paso
Resolucion de software 0.025mm/paso

Prescision de distancia

Menor que +,- 2%de la distancia recorrida, 0 0.1mm

Precision de repeticion

0.1 mm o menos
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Interface Serie( RS 232C-compatible), USB(rev.1.1)

Memoria buffer 2Mb (1.3 Mb para funcion replot)

Consumo CA de 200 a 240 V +10%, 50/60 Hz 1.2 A /Aprox. 100W CA de 100 a 240 V +10% 50/60 Hz 1.1 A /Aprox. 95W
Dimensiones con soporte 1602mm(An)x727mm(L)x1113mm(Al) 1407mm(An) x 727mm(L) x 1113 mm(Al) 1144mm(An) x 727mm(L) x 1113 mm(Al)

Peso con soporte 59 kg 53kg 46Kg

Accesorios Cable de alimentacion:1, porta cuchillas(XD-CH3):1, Cuchilla:1, Herramienta de alineacion: 1,Fijacion para cable: 1,

cuchilla para corte automatico de hoja:1,Roland software CD-ROM, guia de instalacion, Manual de usuario

EL NOMBRE EN
EL QUE MAS
PROFESIONALES
CONFIAN

0S Windows® 98SE/2000XP
Software de aplicacion

Windows®, Mac 0S®
Adobe® lllustrator® 9/10/CS/CS2

Windows®
Corel DRAW® 10/11/12

ZEC-A1005-3 Cortadores para material reflectante, 3 pack
ZEC-A1005-5 Cortadores para material reflectante, 5 pack
Cuchillas ZEC-A1715-3 Cortadores para sandblast, 3 pack
ZEC-A1715-4 Cortadores para sandblast, 5 pack
ZEC-U5025 Vinilo grueso, reflectante y fluorescente, asi como vinilo para rotulacion en general
Porta-cuchillas XD-CH2 Porta-cuch?llas de aluminio
XD-CH3 Porta-cuchillas de resina
HS-500 Set para GX-500
Porta- Rollos HS-400 Set para GX-400 cA MM o 1 RRO
Cable Serie ':(SY_::;OS 4 :(irtnf ara G300 Sign Maker by Roland DG Corporation
GX-500 GX-4d00 GX-300
—
\
Certificados 1SO 14001 e 1SO 9001:2000 JMA
Los objetivos de Roland son la proteccion medioambiental y la continua mejora de la calidad. Bajo la filosofia de preservar el medio ambiente y la salud, m"
Roland DG trabaja activamente para abolir los disolventes organicos en la produccion, reducir y reciclar residuos, reducir el consumo, y adquirir productos w{;»«/s
reciclados. Roland DG se esfuerza constantemente para ofrecer los productos mas fiables del mercado. IadA Ea8

Roland se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El resultado final puede variar. Para conseguir una calidad dptima, debe realizarse
un mantenimiento periddico de los componentes criticos. Para mas detalles, contacte con su distribuidor Roland. No se cubren otras garantias a excepcion de las explicitamente indicadas. Roland no sera
responsable de los darios o incidentes, previsibles o no, causados por defectos en tales productos.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en Espana
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TELEFONO DE CONTACTO: 93.493.91.30 - (351)226.0802.072

POWERED WITH SMART PASSION







